Bandes de mesure

L‘extrémité de la bande indique DIN -20 mm.

La circonférence de la gaine est inférieure de 20
mm a la norme (DIN EN 1506).

A préciser lors de votre commande.

L‘extrémité de la bande indique DIN +20 mm.

La circonférence de la gaine est supérieure de 20
mm a la norme (DIN EN 1506).

A préciser lors de votre commande.

L‘extrémité de la bande indique exactement
la dimension DIN. La gaine correspond donc
exactement a la norme (DIN EN 1506).

La bride standard de @ 355 peut étre commandée.

Pour une mesure précise du diamétre intérieur des gaines
selon la norme DIN EN 1506. Tout écart par rapport a la dimension
standard (+ ou -) peut étre lu précisément (mm) sur I'échelle.

Consignes d'utilisation

Les bandes de mesure MRF ont été congues pour mesurer le diamétre intérieur des gaines circulaires selon
la norme DIN EN 1506.

Fixer I'extrémité de la bande avec I'échelle de mesure a l'intérieur de la gaine, utiliser une pince si
nécessaire. Ajuster correctement la bande bien en contact avec la paroi et paralléle avec I'extrémité de la
gaine. La circonférence intérieur peut étre lue sur I'échelle.

La graduation comporte un repére noir correspondant a la dimension exacte de la norme DIN EN 1506, le
repére rouge correspond a la tolérance maximale. Entre ces deux repéres, les brides standards METU-
SYSTEM peuvent étre utilisées.

Si la circonférence est en dehors de la tolérance, lire sur la graduation I'écart par rapport a la norme afin
de nous le communiquer lors de votre commande. Nous pourrons alors fabriquer les brides aux dimensions
exactes de vos gaines.
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